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BARRIERE AL FUMO MASTER SMOKE FISSE 
CORTINA TAGLIAFUMO DA 150 E DH 60 DI TIPO FISSO 

SCHEDA TECNICA 

 

Campo di applicazione 

La barriera al fumo Master Smoke fissa è un dispositivo in grado di controllare il fumo in emergenza, convogliando, contenendo e 

prevenendo la migrazione del fumo e degli effluenti prodotti dall’incendio attraverso la creazione di compartimenti fumo a soffitto 

di tipo permanente dai quali, attraverso dei sistemi di controllo fumo e calore naturale (ad. es cupolini) o meccanici (ad es. torrini di 

estrazione eventualmente canalizzati), vengono smaltiti tutti i prodotti dell’incendio. 

Descrizione e composizione 

La barriera al fumo Master Smoke fissa è costituita da un telo realizzato con speciale tessuto in fibra di vetro con specifiche 

caratteristiche di resistenza al fumo e calore verificate e testate con prove di laboratorio eseguite in conformità alla UNI EN 12101-

1 che ne regolamenta la marcatura CE di prodotto. Durante un incendio, infatti, fumo e calore ad alte temperature aggrediscono le 

barriere al fumo che devono mantenere la propria conformazione e caratteristiche per conservare l’integrità del serbatorio fumi. 
 

I serbatoi fumo a soffitto, essendo le barriere di tipo fisso, non sono dei sistemi “attivi” che richiedono un funzionamento in 

emergenza ma la loro disposizione è permanente. 

Riferimenti normativi 

DM 16/02/2007 

DM 03/08/2015 / DM 18/10/2019 

UNI EN 12101-1 (marcatura CE) 

UNI EN 13501-4 

Colore 

Colore tessuto grigio, bianco o nero. 
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Dimensioni massime in funzione del grado di compartimentazione 

Le barriere al fumo motorizzate vengono definite dalla UNI EN 12101-1 come ASB “Active Smoke Barriers”.  

I modelli Sacop sono caratterizzati come segue: 
 

Classificazione Resistenza Temperatura Larghezza massima Altezza massima 

DA 150 minuti 600 °C senza limiti senza limiti 

DH 60 minuti 1.200 °C senza limiti senza limiti 

Ingombro 

La corretta richiesta di quotazione di una barriera al fumo fissa richiede: 

• Lunghezza della tenda 

• Altezza totale di discesa della tenda, dal soffitto fino all’altezza libera da fumo 
 

Eventualmente la tenda può avere forme irregolari per seguire esattamente l’andamento della copertura 

Dati tecnici 

Peso tenda Da 0,46 kg/m2 

Spessore telo 0,3 mm 

Componenti del sistema  

La barriere al fumo Master Smoke fisse sono costituite da 3 componenti: 

1. Profilo presso-piegato in lamiera zincata 

2. Tessuto tecnico barriera 

3. Barra di contrappeso 
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In funzione della tipologia di installazione richiesta, le barriere al fumo Master Smoke Fisse possono essere realizzate nei seguenti 

formati: 

 

Caratteristiche di fissaggio e installazione 

Il fissaggio del profilo presso-piegato in lamiera zincata può essere effettuato alla struttura portante secondo i dettagli seguenti: 

 
 

Rif. Descrizione caratteristiche di fissaggio  

1 
Fissaggio frontale direttamente su lamiera grecata tramite viti autofilettanti 
(fissaggio in larghezza ogni 500/600 mm) 

2 
Posizionamento superiore tramite profilo angolare, zincato da 40x40x1.2mm con 
fissaggio inferiore alla trave di cemento con tasselli e viti metalliche 
(fissaggio in larghezza ogni 500/600 mm) 

3 Contrappeso realizzato in tubo tondo diametro 16 mm (peso max 5 kg/m) 
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Le barriere possono essere attraversate da tubazioni impiantistiche e in questo caso il tessuto dovrà essere sagomato direttamente 

in fase di installazione in cantiere utilizzando dello specifico tessuto tecnico adesivo per chiudere correttamente lo spazio di taglio 

attorno all’attraversamento. 

 
 

Rif. Particolari per il passaggio di tubazioni varie 

1 Tessuto della barriera al fumo fissa 

2 Esempio di attraversamento della barriera di tubazione rettangolare 

3 Esempio di attraversamento della barriera di tubazione circolare 

4 Tessuto tecnico adesivo 
 

Istruzioni per il montaggio 

Eseguire il montaggio della barriera e di tutti i componenti del dispositivo seguendo il manuale fornito. 


