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1. - INTRODUGTION

This fire resistance classification report defines the classification of a smoke
extraction duct according to EN 13501-4:2007+A1:2009 “Fire classification of
construction products and building elements. Part 4: Classification using data
from fire resistance tests on components of smoke control systems”
(equivalent to UNE EN 13501-4: 2007+A1:2009).

2 - DETAILS OF THE CLASSIFIED ELEMENT

2.1. - Type of function

The tested sample, a duct made by an internal and an external metal duct
insulated between them with Mixture of calcium silicate hydrate plaster, with
perlite, vermiculite and cement. The tested duct is 6550 mm height, the
external diameter is 480mm and the internal diameter is 360mm supplied by
Sacop, is defined as a smoke extraction duct.

2.2. - Description

The test report provides an entire description of the sample subjected to the
test. The section 4 and 5 of this classification report is based on that
description.

3.- TEST REPORT

This classification report is based on the following test report:

File Number: 12/5931-1823 Part 1

Issued on: 29 of July of 2013

Test performed on: 13 of June of 2013

4. - TEST RESULTS

41. — Test Standard:

EN 1366-8:2004 “Fire Resistance Tests for service installation. Part 8: Smoke
extraction ducts” (equivalent to UNE EN 1366-8:2005)
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4.2. - EXPOSURE CONDITIONS
Temperature/time curve T=345lo0g,, (8t +1)+ 20
Exposure direction Fire from the inside
Duct orientation Vertical
Applied load No load applied
Support conditions Duct supported on the furnace floor
4.3.- RESULTS TABLE

Minute of failure Reason

|t was maintained the entire
Leakage rate test, 130 minutes i
It was maintained the entire
Smoke leakage rate Eest 150 minltes -
. |t was maintained the entire
Integrity test, 130 minutes -
It was maintained the entire
test, 130 minutes

Reduction of cross | It was maintained the entire
section test, 130 minutes

It was maintained the entire

Mechanic stability test 130 minutes ]

Insulation

5.- CLASSIFICATION

In accordance with chapter 72 of EN 13501-4:2007+A1:2009, the tested
sample has the following classification:

File number: 13/6984-2742 page: 3



Arplus®
LGAI

6.- FIELD OF DIRECT APPLICATION (according to point. 13 of UNE EN 1366-
1:2000 Starfdard)

Feature | Referente of tested sampler |Mod
General circular duct P 2 ailiehetian
ducts
Duct’s Duct type C vertically - Covers only vertical
orientation assembled. ducts
Size of duct st il e gl Wsimekes - Unlimited decrease
of 360mm.
Tested at pressure level 1:
(-500 Pa] at ambient - Covers pressures
Pressure temperature and (-150 Pa) from -500 Pa up to
during fire test and 500 Pa.
calibration prior the test.)
Number of . - Coversonly four
exposed sides Sty et exposed sides ducts

The validity period is the one indicated in the product certification system.
This document is not neither a type approval nor a product certification.

Digitally signed

S8 Digtalsigrediby L by Albert Ger
Jordi Mirabent g
Castillo
Junyent _ . .
Responsible of Fire Laboratory Responsible of Fire Resistance
LGAI Technological Center, S.A. LGAI Technological Center, S.A.

The results refer exclusively to the sample, product or material surrendered to the Laboratory, just as it
is informed in the section of received material and tested under the conditions indicated in the norms
mentioned in this document.

Applus+, guaranties that this work has been realized following the exigencies of our Quality and
Sustainable System, complying with honouring the contractual conditions and the legal standard.

We would be very grateful if you would send us any comment you consider appropriate , addressing
either to the signatory of this document or to the Applus+ Quality Director, to the direction
satisfaccion.cliente@appluscorp.com
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Titolo

Rapporto di classificazione della resistenza al fuoco di un condotto di estrazione fumi
secondo quanto indicato nella norma EN 13501-4:2007 + A1:2008 “Classificazione al
fuoco dei prodotti da costruzione e degli elementi da costruzione. Part 4:
Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei
sistemi di controllo del fumo” (Equivalente UNE EN 13501-4:2007+A1:2009).

N R SIS0

Condotto estrazione fumi denominato ISOL CRS fornito dalla SACOP coibentato con
miscela di calcio silicato e gesso idrato, con perlite, vermiculite e cemento.
Provato norma secondo la EN 1366-8:2004 “Prove di resistenza al fuoco per impianti

di fornitura servizi. Parte 8. Condotte di estrazione fumo” (equivalente a UNE EN
1366-8:2005)

<5

l}?rotocollo numero: 13/6984-2742 Part 2

Committente della prova :

SACOP PEANO s.rl. S.U.
Via Maestridel Lavoro, 22

2100 MADONNA DELL'OLMO (CN)
Italy

Data del rapporto di classificazione:
29 Luglio 2013

Prova effettuata il:

13 Giugno 2013

Il presente documento deve essere riprodotto integralmente.
Solo i rapporti con firma originale o fascicolati hanno valore legale.

Questo documento & composto da 4 pagine
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1.- INTRODUZIONE

Il presente rapporto di classificazione di resistenza al fuoco definisce la classificazione di un
condotto di estrazione fumi secondo la norma EN 13501-4:2007 + A1:2009 "Classificazione al
fuoco dei prodotti da costruzione e degli elementi da costruzione. Parte 4: Classificazione in
base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di controllo del
fumo” (Equivalete alla norma UNE EN 13501-4:2007+A1:2009).

2.- DETTAGLI DELL’ELEMENTO CLASSIFICATO
2.1 Tipo di funzione

Il campione in esame €& un condotto realizzato internamente ed esternamente in metallo e
realizzata isolato internamente con una miscela di calcio silicato e gesso idrato, con perlite,
vermiculite e cemento. Il condotto testato &€ 6550 mm in altezza, con diametro esterno di 480
mm e diametro interno di 360 mm, fornito dalla SACOP, é& definito come un condotto di
estrazione dei fumi.

'} 2.2 Descrizione

j 1A . ) . .

/ ,%?,‘II rapporto di prova fornisce la descrizione completa degli elementi sottoposti alla prova. |

capitoli 4 e 5 di questo rapporto di classificazione sono basati

su quella descrizione.

3 RAPPORTO DI PROVA

Il presente rapporto di classificazione si basa sui seguenti rapporti di prova:
Numero di rapporto di prova: 12/ 5931-1823 Part 1
Emesso il:29 Luglio 2013
Prova effettuata il: 13 Giugno 2013

4 RISULTATI DI PROVA

4.1 Norma di prova

EN 1366-8:2004: "Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi. Part 8: Condotte di
‘estrazione di fumo “ (equivalente alla norma UNE EN 1366-8:2005).

Rapporto di classificazione Nr 13/6984-2742 Parte 2
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4.2.- CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE

Curva temperature/tempo T= 345 logio (8t + 1) + 20
Direzione di esposizione Fuoco dallinterno
Orientamento condotta Verticale

Carico applicato Nessun carico applicato

Condizioni di supporto Condotta appoggiata alla pavimento del forno

4.3.- TABELLA DEI RISULTATI

Esito/minuti di prova Causa
E’ stato mantenuto per
Tenuta . o
l'intera prova, 130 minuti -
- I E’ stato mantenuto per :
e Tenuta alla perdita di fumo lintera prova, 130 minuti _
6: E’ stato mantenuto per
: integrita l'intera prova, 130 minuti -
! E’ stato mantenuto per
= » isolamento . T
l'intera prova, 130 minuti a
Riduzione della sezione E’ stato mantenuto per
trasversale l'intera prova, 130 minuti -
. ) E’ stato mantenuto per
Stabilita meccanica lintera prova, 130 minuti —

5.- CLASSIFICAZIONE

Conformemente al punto 7.2 della Norma EN 13501-4:2007+A1:2009, la classificazione
dell’elemento sopra descritto & la seguente:

Condotto estrazione fumi “ISOL CRS” composto da un condotto
‘interno ed uno esterno in metallo con lisolamento allinterno
realizzato con una miscela in calcio silicato gesso idrato, con
perlite, vermocul:te e cemento. Altezza pari a 6550 mm, diametro
estemo 480mm e diametro interno 360mm fornito dalla Sacop

Rapporto di classificazione Nr 13/6984-2742 Parte 2
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6.- CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA (conforme al punto 13 della norma
UNE EN 1366- 1:2000 Standard)

i , édrgﬁuriﬁéiea

| Generale

 Riferimento campione sottoposto |

__aprova

Condotta circolare

SEDE E STABILIMENTO
12100 Madonna
dell’Olmo (CN)

V. M. del Lavoro, 22

Tel 0171-41.13.00r.a
Fax 0171-41.18.37
info@sacop.it
www.sacop.it

- Si applica solo a condotte circolari

Orientamento
della condotta

Condotta tipo C installata
verticalmente

- Si applica solo a condotte verticali

Dimensioni della

Condotta con diametro interno

| condotta 360 mm. - Riduzione del diametro senza limiti.
Provato a livello di pressione 1:
- P t iy i . ) S .
iR b s Si applica per pressioni da -500 Pa fino a

Pressione

(-150 Pa) durante la prova al fuoco e
calibrazione prima della prova

500 Pa.

: | Numero di lati
;> | esposti
b

Esposto da 4 lati

1«

- Si applica per esposizione su 4 lati del
condotto

Il periodo di validita & quella indicate nel sistema di certificazione di prodotto.

Il presente documento non rappresenta un’approvazione di tipo né una certificazione di

prodotto.

PER LE FIRME S| RIMANDA AL RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE ORIGINALE IN LINGUA

INGLESE

Digitally signed
by Jordi Mirabent

Junyent

Digitally signed
by Albert Ger
Castillo

Responsabile del laboratorio Incendi

LGAI Technological Center, S.A.

Responsabile Resistenza al fuoco

LGAI Technological Center, S.A.

| risultati si riferiscono esclusivamente al campione, prodotto o materiale rilasciato al Laboratorio, cosi come
risulta comunicato nella sezione del materiale ricevuto e sottoposto a prova alle condizioni indicate nelle

norme menzionate nel

presente documento
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"VERBALE DI ASSEVERAZIONE

in Cuneo e nei locali

Uanno 2017 oag 22 del mese di _ marzo
del Tribunale, aventi al ~o_tn<critto Funzionario giudiziario, & COmMparso
personalmente  Sig- PAGLIARANTI Alessandro nato | 22/11/1973 z
BOLOGNA o recidente in RIMINI iz LETRIESTE 27 int. 6
AT 0937884 , rilasciata |l

C.1./patente n.

identificato a mezzo
e ., il quale chiede di asseverare l'unita traduzione
dalla lingua inglese alla lingue_italiana

ammonito il comparente ai sensi di legge, gli deferisce Il

It Funzionario giud., a
sta pronunciando la seguente formula:

SSO pre
SCLO SCOPO DI _FAR

giuramento che lo ste

“GIURO DI AVER BENE E FEDELMENTE TRADOTTO, AL

CONOSCERE LA VERITA"

Gy

\u. FUNZIONARIO GIUDIZI
gﬁmne PEDﬁRI!g

Dott S8
% -

2 \\\\||\\\\\\l\\\I\\l\l\\l\l\\ll\l\\\“\

L'Ufficio non si assume alcuna responsabilita per quanto riguarda il

N.B. ‘Ufficio n
contenuto e la reqolarita formale del documento tradotto




